
 

 

 

 

 

 

 

竜王池・一ノ谷池 版
このマップでは、竜王池・一ノ谷池が決

壊し、全ての貯水量が流出する状況を想

定しています。 
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100m 

10分後

500m 

竜王池 

貯水量：13,000m3 

5 分後 

3 分後 

20分後

30分後

甲南第二小学校

一ノ谷池 

貯水量：40,000m3 

甲南第二地域市民センター
(杉谷公民館) 

塩野草の根ハウス

市原公民館

40分後

3分後 

5 分後 10分後

20分後

30分後

山田池 

昔からの谷筋であり、
水が集まりやすい 水路幅が狭く、 

溢水する可能性がある

流路がカーブしており、
大雨時に溢水しやすい 

排水路

南東へ避難

南東へ避難 
(南東側は浸水の可能性が低い)

お寺や神社は高台にあるが、
土砂災害の恐れもある 

水路幅が狭く、 
溢水する可能性がある

排水断面が小さく、 
詰まる可能性が大きい

土砂災害危険区域 
 

急傾斜地の崩壊
 
土石流（参考）

浸水到達時間 
 

 

 

 

 

 

 

ため池が決壊してから水が

到達するまでの時間 
（地震が発生してからの時間では 

ありません） 

3 分後

5分後

10 分後

避難所 
指定緊急避難場所 

 災害が発生し、又は発生する 

 おそれがある場合に、その危険 

 から逃れるために一時的に避難 

 する場所 
 

指定避難所(第一次開設) 

(第二次開設) 
 災害により家に戻れなくなった 

 市民等が滞在する(避難生活を 

 送る)ための施設 

 

指定緊急避難場所 兼 

指定避難所(第一次開設) 

(第二次開設) 
 災害により家に戻れなくなった 

 市民等が滞在する(避難生活を 

 送る)ための施設 

危険箇所・ 

過去の被災箇所 
 

 

 

 

住民の方から伺った地域の危

険箇所や過去に災害があった

箇所 

【ため池ハザードマップについての説明】 
・ため池の水が満水状態で決壊し、全ての水が下流へ流れてきた場合の想定最大浸水深を示し

ています。 

・地震単独でのため池決壊を想定しており、大雨と重複した場合の想定はしていません。 

・解析結果は、浸水範囲がやや大きくなる傾向があります。地震によるため池決壊時に想定さ

れる浸水区域を着色して示しています。ただし、大雨時には周辺の河川等が氾濫し、着色し

た範囲を超えて浸水することも考えられるので留意が必要です。 

・参考情報として大雨時に発生することが予想される土石流の危険区域（甲賀市防災マップに

よる）を記載しています。大雨時には土石流が発生する可能性がありますので、避難する場

合には周辺状況に留意が必要です。 

 

【ため池決壊時の被害軽減のポイント】 
・これまでに経験したことのない大きな地震があった場合は、浸水する場所からすぐに避難す

る行動が重要です。 

・非かんがい期には、ため池の水位を下げることも重要です。 

土砂災害警戒区域(指定前)

山田池から宮川を経由する水が
合流し、大雨時に溢水しやすい

竜王池・一ノ谷池 版 

浸水時の最大浸水深〔色の区分〕 
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